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Источники питания Leadshine RPS 

Регулируемые импульсные блоки питания.  
Специализированные ИП для шаговых и сервоприводов 

 

                       

Параметр Параметр Параметр Параметр \\\\    модельмодельмодельмодель    RPSRPSRPSRPS488488488488    RRRRPSPSPSPS666600008888    
Входное напряжение питВходное напряжение питВходное напряжение питВходное напряжение питаааанияниянияния(перем)(перем)(перем)(перем)    176-265 В 176-265 В 
Выходное напряжениеВыходное напряжениеВыходное напряжениеВыходное напряжение     48 В  ±10% 60 В  ±10% 
Выходной токВыходной токВыходной токВыходной ток    7.3 А (пик. 8.5 А) 8 А (пик. 10.5 А) 
МощнМощнМощнМощность ость ость ость     350 Вт (пик. 400 Вт) 500 Вт (пик. 550 Вт) 
Превышение тока до отключПревышение тока до отключПревышение тока до отключПревышение тока до отключеееенияниянияния    110-130% 110-130% 
Напряжение отключенияНапряжение отключенияНапряжение отключенияНапряжение отключения    71-79 В 95-105 В 
ВВВВыдерживаемое напряжениеыдерживаемое напряжениеыдерживаемое напряжениеыдерживаемое напряжение    1500 В перем. тока / мин 
Рабочая температураРабочая температураРабочая температураРабочая температура    0..+50 °С 
Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто    0.9 кг 1.2 кг 
РазмерРазмерРазмерРазмер    261×102.4×65 мм 

    
Описание контактов:Описание контактов:Описание контактов:Описание контактов:    

КонтактКонтактКонтактКонтакт    ОписаниеОписаниеОписаниеОписание    

L и NL и NL и NL и N    Входное напряжение 176-265 В переменного тока 

    Контакт заземления. Настоятельно рекомендуется заземлить данный контакт медным 
проводом сечения не менее 0.75 мм2 

V+V+V+V+    «+» выходного напряжения для подключения нагрузки. 
COMCOMCOMCOM    «-» выходного напряжения 
+V ADJ+V ADJ+V ADJ+V ADJ    Регулировочный резистор для подстройки выходного напряжения 

 


